
Bijlage bij accreditatie-certificaat

Annexe au certificat d'accréditation

Annex to the accreditation certificate

Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung 10

Geldigheidsperiode / Validité / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2023-11-09 - 2028-11-08

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbergen

Nederland

4131 NJ Vianen - NEDERLAND

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

M.J. Oomen Inspectie bv

418-TEST

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à / 

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

M.J. Oomen Inspectie bv

Lange Dreef 9

Liesbeth.Bijloos
Belac



Min. Ø Max. Ø

SB250 Hoofdstuk 7 - Hoofdstuk 14 

NBN EN 13508-2 (Codering) ;

BEFDSS (uitwisselingsformaat) 

SB250 Hoofstuk 7 - Hoofdstuk 14 

NBN EN 13508-2  (Codering)

BEFDSS (Uitwisselingsformaat)

werkinstructie WI-01d Visuele rioolinspectie België” d.m.v. 
PANORAMO

NBN EN 13508-2  (Codering)

BEFDSS (Uitwisselingsformaat)

Werkinstructie WI-02b Putinspectie België d.m.v. PUTPANORAMO

NBN EN 13508-2  (Codering)

BEFDSS (Uitwisselingsformaat)

Inspectie door een op afstand 

bediende 3D camera die door de 

leiding rijdt

200mm
≤ 800mm ≤ 1000mm 
bij voldoende contrast

150mm

Visueel onderzoek van de 

bestaande rioolleiding door een op 

afstand bediende televisiecamera, 

enkel vanuit de rioolput

1300mm

Inspectie door een op afstand 

bediende televisiecamera die door 

de leiding rijdt

100mm 2000mm

Gemeten eigenschap Meetbereik Normen en referentiedocumenten

Inspectie van de rioolput, de 

inspectieput of 

inspectieconstructie door een op 

afstand bediende 3D camera

300mm
≤ 2000mm 
bij voldoende contrast
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